
Prüfprotokoll für Blitzschutzanlagen

 Plz:  Gemeinde:

 Straße (Ort):

 Gebäude (Gebäudeteil):

 Errichtungsjahr

 vorherige Prüfung

 Prüfdatum

 nächste Prüfung

Prüfer / Firma

/km² und Jahr

 Mittlerer spezifischer Bodenwiderstand (Ωm)  :

Plan: anbei

 Bezeichnung der Prüfklemme E1

GE

Prüfklemme

gewählte  Blitzschutzklasse:

verwendete Materialien: Prüfklemme

Fang-/ Ableitungen: ALU 8mm

Erdungen: NIRO 10mm

Witterung am Prüftag:

Die Art der Erdung gemäß § 10.1 ist einzutragen,

wobei folgende Abkürzungen verwendet werden:

Einzelerdung….EE (Typ A) ntb…….…..nicht trennbar 0
Gesamterdung..GE (Typ B) nvhd.….. nicht vorhanden

nicht meßbar………...nmb üD.…Messung über Dach

für politischen Bezirk bzw. Plz

Gebäude oder 
Anlage

Eigentümer 
(Verfügungs-
berechtigter, 
Verwalter)

Meßgerät: SONEL, MRU 120

Blitzdichte lt. ALDIS 2)

 Max. zul. Gesamtausbreitungswiderstrand RA zul. (Ω): 

 Gesamtausbreitungswiderstand RA ges (Ω) :

 Ausbreitungswiderstand RA (Ω)

 Art der Erdung 1)

Die Erdungsanlage wurde bauseits 
errichtet. Die Ausführung (zB: 
Maschenweite, Verlegung, innere 
Anschlüsse,...) konnte nicht beurteilt 
werden.  RA (Ω)

Erdung 1)

 RA (Ω)

Erdung 1)

Geprüft wurde der Äußere Blitzschutz.

1)

2)

, am

Unterschrift

Ableitungen, Dachanlage und Erdungen wurden überprüft.

Der derzeitige Zustand der Anlage ENTSPRICHT der ÖVE EN 62 305-3!

Es wurden KEINE  Mängel festgestellt !
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